ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Автоматические системы пожаротушения предназначены для выявления возгорания, оповещения людей и тушения пожара, либо локализация площади возгорания до прибытия пожарной службы. Около 90 % автоматических систем пожаротушения используют в качестве огнетушащего вещества – пену и воду. К таким системам относится дренчерная установка пожаротушения. Изучим эту систему поближе.
Назначение дренчерной системы пожаротушения.
Дренчерная система пожаротушения – это автоматическая система пожаротушения, предназначенные для подачи огнетушащего вещества по всей защищаемой площади. Подача огнетушащего вещества происходит по всей площади защищаемого участка объекта, в связи с быстрой скоростью распространения возможного пожара и повышенной пожарной нагрузке. В случае возможного взрыва, при возникновении пожара, также используется дренчерная система.
Системы предназначены для защиты объекта (тушение), локализации горения при интенсивном распространении и защита от теплового излучения водяными завесами, путем охлаждения. Основным огнетушащим веществом является вода, вода со смачивателем и пена. При установке системы дренчерного тушения и выбора огнетушащего вещества, учитывается класс возможного пожара и скорость его распространения.
Дренчерное пожаротушение предназначено для защиты следующих объектов:
· целлюлозные и деревообрабатывающие предприятия;
· ленточные конвейеры;
· мусороперерабатывающие заводы;
· лакокрасочные производства;
· производства с использованием и хранением ЛВЖ и ГЖ.
В то же время дренчерные системы пожаротушения используются для охлаждения и защиты от теплового излучения:
· несущих конструкций зданий;
· театральных сцен;
· маслонаполненных трансформаторов;
· технологических проемов;
· входов и выходов из помещения;
· силовых агрегатов и бункеров с горючими веществами на электростанциях.
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Принцип работы дренчерной установки пожаротушения.
[bookmark: _GoBack]Принцип работы дренчерной системы пожаротушения построен на подаче огнетушащего состава в защищаемое помещение от сработки датчиков. Подача состава для тушения осуществляется по всей площади участка дренчерной защиты, в независимости от площади горения. Что позволяет с больше интенсивностью потушить пожар и предотвратить распространение пожара, также дополнительно осуществить, по необходимости, защиту других объектов от опасных факторов пожара.[image: Дренчерная система пожаротушения]
Составляющими элементами дренчерной системы тушения являются:
· Водоисточник с насосами для подачи огнетушащего вещества
Источников питания должно быть два, для бесперебойной работы системы в течении не менее 60 минут. Также устанавливается резервный насос, который в случае не сработки основного или его поломки, подаст огнетушащее вещество по трубопроводам.
· Система трубопроводов.
Трубопроводы выполняются из метала, окрашиваются в соответствующие цвета, относительно направления подачи воды и пены. Особенностью дренчерных установок является способ заполнения трубопроводов тушащим веществом. Как правило, трубопроводы остаются не заполненными водой до момента сработки системы обнаружения пожара. После сработки огнетушащее вещество подается в трубопроводы на тушение.
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Данная особенность предотвращает замерзание воды в трубопроводах при низких температурах, а также позволяет не устанавливать на всех оросителях ограничители для предотвращения подачи воды, что в свою очередь позволяет подавать одновременно воду и пену по всей площади защиты одновременно.
Но, существуют исключения, в случае возможного взрыва при пожаре, постоянной плюсовой температуре, а также быстром распространении пожара, трубопроводы частично заполнены водой, для уменьшения времени подачи огнетушащего состава для тушения пожара.
· Система управления.
Предназначена для формирования сигналов управления между составляющими элементами системы пожаротушения для подачи огнетушащих составов к защищаемому помещению. А также для информирования персонала объекта и пожарно-спасательных служб о возникновении пожара.
· Датчики сработки на первичные факторы пожара.
В первую очередь дренчерная система в обязательном порядке обеспечивается ручным пуском тушения. Также существует 4 вида побуждения:
1. Электрическая. В совокупности с системою пожарной сигнализации, система тушения реагирует на сработку датчиков дыма, огня и температуры. Что создает импульс на открытия клапанов и начало работы насосов на подачу огнетушащего вещества.
2. Тросовая. Применяется на объектах постоянной температурой выше 0 0С. Натягивается трос с тепловыми замками в защищаемом помещении, после воздействия температуры, тепловой замок приводит в действие трос, который открывает задвижку на подачу воды и пены.
3. Гидравлическая. Устанавливается тепловой замок на определенном количестве трубопроводов, заполненных жидкостью для тушения. При сработке теплового замка, давление в системе падает и происходит включение насосов для подачи огнетушащего вещества в защищаемое помещение по всей установленной площади.
4. Пневматическая. Часть трубопроводов, в защищаемом помещении, от теплового замка до клапана заполнены газом. При сработке теплового замка, давление газа падает, что приводит к открытию клапана с последующим запуском насосов и тушению пожара по площади помещения.
· Дренчеры или оросители (распылители).
Один ороситель дренчерного пожаротушения рассчитан на площадь в 9 м2. Для наиболее эффективного тушения и защиты, расстояние между самими дренчерами должно составлять 3 м, а между дренчерами и стеной – 1,5 м.
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По конструктивному строению дренчеры делятся на 2 вида:
1. Лопаточные, используют в диафрагме (диаметр выходного отверстия составляет 12 мм);
2. Розеточные, применяют для создания водной завесы (диаметр входного отверстия может быть 10 мм, 12 мм, 16 мм).
Положительные и отрицательные стороны дренчерных установок пожаротушения.
Выбор вида системы пожаротушения и правильного расположения оросителей и агрегатов системы прерогатива лицензионной организации. На основании технического задания, лицензиат разрабатывает проект, на основании которого проводит монтаж и наладку системы дренчерного пожаротушения. В последующем, данная система подлежит постоянному обслуживанию и проверке, для поддержания работоспособного состояния. То тоже является лицензионным видом деятельности.
При выборе системы пожаротушения необходимо оценить пожароопасность помещения и взвесить положительные и отрицательные стороны систем пожаротушения.
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В случае с дренчерными системами пожаротушения, необходимо отметить следующие положительные стороны:
· возможность использования при низких температурах;
· высокая интенсивность тушения;
· одновременное тушение по всей площади защищаемого помещения;
· защита строительных конструкций и технологических проемов;
· создание завес для предотвращения распространения дыма, гари и других опасных факторов пожара;
· относительная дешевизна монтажа системы, по сравнению с другими установками пожаротушения;
· применение при возможной вероятности взрыва;
· применение для охлаждения оборудования и горючих веществ.
Также существуют и отрицательные стороны:
· за счет использования по всей площади защищаемого помещения, вероятна порча имущества не пострадавшего от огня;
· большой расход огнетушащего вещества;
· неспособность локального тушения пожара;
· большая затратность при ложной сработке системы.
Для выбора и установки дренчерной системы пожаротушения, рекомендуем обращаться к проверенным специалистам.
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