Каким образом должно обеспечиваться включение дренчерных установок?
Дренчерные установки пожаротушения
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Дренчерные установки пожаротушения предназначены для локализации возгораний и тушения пожаров в автоматическом режиме. Главное отличие этих систем от спринклерных установок автоматического пожаротушения является отсутствие в их конструкции тепловых замков с повышенной плавкостью.
Термин «дренчер» произошел от английского слова «орошать». Таким образом, дренчер, устанавливаемый на пожарных водопроводах, является оросителем. В зависимости от направления пожарных трубопроводов дренчеры могут располагаться как горизонтально, так и вертикально.
Область применения дренчерных установок пожаротушения
Основная задача систем пожаротушения состоит в том, чтобы вовремя среагировать на возникновение пожара и локализовать его распространение, а в случаях небольших возгораний оперативно потушить.
Дренчерные установки пожаротушения нашли широкое применение в производствах с повышенной пожароопасностью, благодаря тому, что охватывают большую площадь возгорания, а также имеют возможность создавать водяные завесы, в отличие спринклерных установок.
Дренчерные установки пожаротушения устанавливаются на предприятиях, имеющих пожароопасное или взрывоопасное производство, а также, в неотапливаемых помещениях, в которых может быть отрицательная температура. Вода в пожарный водопровод начинает поступать только в случае срабатывания датчиков пожарной сигнализации. В остальное время водопровод остается в сухом состоянии, то есть без воды.
Конструктивные особенности дренчерных систем
В зависимости от способа управления системы пожаротушения подразделяются на две большие группы:
· с ручным управлением;
· с автоматическим управлением.
При автоматическом управлении установками пожаротушения на пожарном водопроводе в обязательном порядке устанавливается клапан группового действия, который монтируется выше задвижки, открывающей воду. Этот клапан имеет связь с системой пожаротушения, от которой поступают сигналы о возникновении пожара, и пожарным водопроводом, который подает воду в систему. В оросительных системах может использоваться не только вода, но и некоторые газы.
Запуск в действие систем пожаротушения осуществляется следующими способами:
· с использованием клапанов группового действия. Такой тип запуска чаще всего применяется в гидравлических, пневматических и тросовых установках;
· с помощью задвижек — клинкетов и с помощью электроприводных вентилей. Этот способ характерен для электрических установок (пожарная сигнализация).
Дренчерные установки пожаротушения обязательно должны иметь два источника воды. При израсходовании лимита воды в первом источнике после первых десяти минут тушения очага возгорания должна быть предусмотрена возможность подключиться ко второму источнику воды. Объема второго источника воды должно хватить не менее, чем на час тушения пожара при максимальном расходе воды.

В промышленном производстве существуют два вида систем с дренчерными оросителями:
· заливные системы, где сами дренчеры монтируются так, чтобы розетки были направлены вверх. Используются на взрывопожароопасных производствах;
· сухотрубные системы. В этом случае розетки могут устанавливаться в любом направлении. Такие системы могут применяться для остальных видов производств.
В связи с тем, что один ороситель рассчитан на площадь примерно 9 м2, расстояние между соседними оросителями должно быть три метра, а между оросителем и стеной не менее полутора метров. Если предполагается организовывать тушение вертикальных поверхностей или с применением водяной завесы, оросители устанавливают из расчета пол-литра воды в секунду на один метр ширины поверхности.
Дренчерные установки пожаротушения и принцип их работы
Побудительные установки, посредством которых происходит подача воды, бывают следующих типов:
1. Электрическая установка или пожарная сигнализация, которая при изменении одной из заданных характеристик подает сигнал в блок управления насосной станции на активацию подачи воды в водопровод.
2. Тросовая установка, как правило, устанавливается в помещениях, где круглый год поддерживается постоянный температурный режим с плюсовой температурой. Принцип её работы состоит в следующем – трос с легкоплавким замком соединяется с клапаном, находящемся на наполненном водой побудительном водопроводе. Легкоплавкий замок при повышении температуры плавится, трос обрывается и открывает клапан побудительного трубопровода. Вода подается в узел управления насосной станции, что приводит в действие электрический привод задвижки. Вода начинает поступать в дренчеры.
3. Аналогичный принцип работы имеют пневматические дренчерные установки пожаротушения. Принципиальным отличием пневматических установок от гидравлических состоит в том, что в побудительном трубопроводе находится не вода, а сжатый газ. Поэтому, область применения таких установок значительно шире, так как газу не страшны отрицательные значения температур.


Водяная завеса
Дренчерная система пожаротушения используется на различных объектах. Ее возможность тушить возгорание с помощью водяной завесы получила широкое распространение.
При обнаружении признаков пожара, таких как появление дыма или повышение температуры, срабатывает пожарная сигнализация и подается сигнал на включение дренчерной установки.
А она, в свою очередь, создает завесу из воды, которая препятствует перекидыванию огня на другие конструкции или в другие помещения. Это позволяет очень быстро локализовать очаг возгорания и предотвратить дальнейшее распространение огня.
Использование таких систем позволяют не только быстро потушить пожар, но и препятствовать распространению дыма и других токсичных продуктов горения.
Автоматическое включение дренчерных установок
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5.3.1 Общие требования к дренчерным АУП и водяным завесам
5.3.1.1 Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств:
— пожарных извещателей установок пожарной сигнализации;
— побудительных систем;
— спринклерной АУП;
— датчиков технологического оборудования.
5.3.1.2 Высота расположения заполненного водой или раствором пенообразователя побудительного трубопровода дренчерных АУП должна соответствовать технической документации на дренчерный сигнальный клапан.
5.3.1.3 Расстояние от центра теплового замка побудительной системы до плоскости перекрытия должно быть от 0,08 до 0,30 м; в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м.
5.3.1.4 Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки должен быть не менее 15 мм.
5.3.1.5 Гидравлический расчет распределительных сетей дренчерных АУП и водяных завес рекомендуется проводить по методам, изложенным в приложении В.
5.3.2 Требования к водяным завесам
5.3.2.1 Для нескольких функционально связанных дренчерных водяных завес допускается предусматривать один узел управления.
5.3.2.2 Включение дренчерных завес должно обеспечиваться как автоматически, так и вручную (дистанционно или по месту).
5.3.2.3 Допускается подключать к питающим и распределительным трубопроводам спринклерных АУП дренчерные завесы для защиты дверных и технологических проемов через автоматическое или ручное запорное устройство, а к подводящим — дренчерную АУП через автоматическое запорное устройство.
5.3.2.4 При ширине защищаемых технологических проемов, ворот или дверей до 5 м распределительный трубопровод с оросителями выполняется в одну нитку. Расстояние между оросителями дренчерной завесы вдоль распределительного трубопровода при монтаже в одну нитку следует определять из расчета обеспечения по всей ширине защиты удельного расхода 1 л/(с×м).
5.3.2.5 При ширине защищаемых технологических проемов, ворот или дверей 5 м и более и при использовании дренчерных завес вместо противопожарных стен распределительный трубопровод с оросителями выполняется в две нитки с удельным расходом каждой нитки не менее 0,5 л/(с×м), нитки располагаются на расстоянии между собой 0,4 — 0,6 м; оросители относительно ниток должны устанавливаться в шахматном порядке. Крайние оросители, расположенные рядом со стеной, должны отстоять от нее на расстоянии не более 0,5 м.
5.3.2.6 Если водяная завеса предназначена для повышения огнестойкости стен, то используются две нитки с оросителями, каждая из которых монтируется с противоположной стороны стены на расстоянии от стены не более 0,5 м; удельный расход каждой завесы не менее 0,5 л/(с×м). В работу включается та нитка, со стороны которой регистрируется пожар.
5.3.2.7 Тамбур — шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с×м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи.
5.3.2.8 Удельный расход водяной завесы, образуемой распылителями, для различных условий применения определяется по нормативно-технической документации разработчика или производителя распылителей.
5.3.2.9 Расстояние (в плане) зоны, свободной от пожарной нагрузки, должно составлять при одной нитке по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода, а при двух нитках — 2 м в противоположные стороны от каждой нитки.
5.3.2.10 Технические средства местного включения (ручные пожарные извещатели или кнопки) должны располагаться непосредственно у защищаемых проемов и (или) на ближайшем участке пути эвакуации.
Преграды для распространения огня и дыма – это капитальные стены, противопожарные перегородки, перекрытия, шторы. «А вот является ли водяная завеса противопожарной преградой?» – такой вопрос нередко возникает у руководства предприятий, собственников зданий. Ответ: «Да, согласно статье 37 123-ФЗ, к таким преградам относятся и водяные завесы».
Назначение водяных завес, состоящих из распыляемых потоков воды, растворов, в том числе со смачивателями:
· Препятствование распространению через них факторов пожара – открытого огня, летящих раскаленных частиц в воздушных потоках; экранирование высокотемпературного теплового потока.
· Предупреждение резкого нагрева корпусов технологических аппаратов переработки углеводородного сырья, органического химического синтеза; резервуаров хранения горючих жидкостей, газов.


[bookmark: _GoBack]Необходимость устройства водяных завес против распространения пожара, их необходимые характеристики, требования для различных защищаемых объектов встречаются, хотя и не очень часто.
В ГОСТ Р 51043-2002 даны следующие нормативные определения:
· Водяным завесам как потокам воды, растворов на ее основе, локализующим распространение огня, дыма через них, или предупреждающих нагрев производственного оборудования, технологических аппаратов, установок до опасной, недопустимой температуры, приводящей к взрывам, пожарам, разрушения/обрушению.
· Шириной завесы считается протяженность по фронту защищаемого помещения, пожарного отсека, строительного, технологического проема в противопожарной преграде.
· Глубиной – протяженность площади защиты, перпендикулярную к ширине.
При этом в пределах глубины, ширины противопожарных завес должны обеспечиваться расчетные значения удельного расхода огнетушащего вещества.
В статье 88 Федерального закона РФ № 123-ФЗ указано, что для защиты строительных проемов в капитальных преградах огню, которые по особенностям технологического процесса, рабочего режима производства, чаще всего связанных с регулярной, периодичной транспортировкой через них различных грузов, не могут быть установлены противопожарные ворота, двери, необходимо устаивать открытые тамбура; с монтажом установок тушения пожаров внутри них.
На практике это монтаж противопожарных завес с дренчерными или спринклерными оросителями, выполненных как самостоятельное оборудование для борьбы с огнем, или в составе водяных установок пожаротушения защищаемого объекта.
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