

На моториста бетоносмесительных установок возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:


На моториста бетоносмесительной установки возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей:

1) используемые им движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающиеся заготовки и строительные материалы;
2) опрокидывание машин;
3) неустойчивое состояние сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений;
4) высокие ветровые нагрузки;
5) падающие куски породы, предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений и их элементы, оборудование, горные породы и грунты;
6) наличие острой кромки, углов, торчащих штырей;
7) работы на высоте;
8) опасность, связанная с выбросом пыли и вредных веществ;
9) опасность, связанная с воздействием шума, в том числе опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;
10) опасность недостаточной освещенности или повышенной яркости света в рабочей зоне;
11) опасность воздействия пониженных или повышенных температур воздуха;
12) опасность поражения током;
13) иные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, включенные работодателем в перечень идентифицированных опасностей;
Методы и средства защиты
[bookmark: _GoBack]ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА
Одним из основных методов защиты человека от воздействия вредных производственных факторов является установление ПДУ (ПДК) воздействия (нормирование); собственно защита осуществляется путем снижения уровня вредных факторов до уровней, не превышающих предельно допустимых.
С технической точки зрения, наиболее перспективным методом защиты является совершенствование конструкций машин и технологических процессов, их замена на более прогрессивные, обладающие минимальным уровнем физических вредных производственных факторов и выделением вредных веществ.
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Основные методы защиты человека от вредных производственных факторов
При невозможности исключения воздействия вредных факторов используют следующие методы защиты:
· удаление человека на безопасное расстояние от источника вредного фактора (защита расстоянием);
· уменьшение времени пребывания в зоне действия вредного фактора (защита временем);
· применением средств защиты.
Средство защиты человека — это средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия на работника опасных и (или) вредных производственных факторов.
Средства защиты подразделяются на:
· средства коллективной защиты, обеспечивающие защиту всех работников данного производства, связанные конструктивно и (или) функционально с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным помещением (зданием) или производственной площадкой;
· средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту одного человека и надеваемые на тело человека или его части.
​Средства коллективной защиты. Требования к средствам
Средства коллективной защиты в зависимости от назначения разделяют на классы:
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К средствам коллективной защиты относятся: отопление, вентиляция, кондиционирование, звукопоглощение, звукоизоляция, осветительные приборы, различные экраны, ограждения и др. К средствам защиты предъявляются следующие требования: они не должны быть источником опасных и вредных производственных факторов, должны отвечать требованиям технической эстетики и эргономики. Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ. 
Средства коллективной защиты устанавливаются с учетом выявленных опасностей, функционально или конструктивно связаны, с технологическим процессом производства, с оборудованием, элементами управления таким образом, чтобы, в случае необходимости, возникло принудительное действие средства защиты.
​​
Средства защиты работников
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Средства защиты работающих в зависимости от характера их применения подразделяют на две категории:
· средства коллективной защиты;
· средства индивидуальной защиты.
Применение средств коллективной и индивидуальной защиты: позволяет минимизировать воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников, обеспечивает защиту от загрязнений.
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CPEACTBA HOPMAN3ALIW BOIAYLIIHON CPEAbI;

CDEICTRA TIOPMATIAIIHN OCHETICHISY,

CPEACTEA JAITEL 0T OBIIICHHONO Y POBHS. HOMVESHPYIONULX M1y MCHiL

CPCAC A ST 01 HOBBIICHHOLO Y PORHS: MHDPAKPACHAIX HALYHCHE:,

CPENICTR AT 0T NOBIICHHONO WM TOMITKCHTIONO Y ORI Y T51paip HOTCTOREIX
Ty R, 3

CPEJICTRA AN TR OT TIORKITIEHHOTO Y PORHS YIEK TPOMATHUTHRIX ATy UEHVIL,

CpeIeTBA M OT HOBBIIEHHOR HANSDKEHHOCTI MATHITIGIX 1 OEKTPITECKI
noeit

PEIeTHA FANTTL OT HOBKMICIIONO Y PORILS: AAPHOTO ATy eI,
€peIieTRA JANTTH OT HOBHINIEITIONO Y PORILS My bia:

CPEIETRA AT O HORKITICHHOTO Y PORIS. RYODAIIUIE,

CPOIIETRA ANTITH OT NORBIICHHOTO Y PORILS VATHIDATAYKA:

CpelieTBa HANTATH OT TOBBIIIETTIONO Y POBILS MiPAsEYKOBIX KOeOarHiL,
CPeeTRA HALITH OT OPAACHIS! S/ICK DI ICCKAL TOKCM,

pCIIeTBA SITH OT NOBBMIICHHOTO YPOBIL: CTATITICERAT0 JCKTPHHCCTE,

‘CpCIICTBA 3ALTITHY O IOHIKCHIBTX FUTH MOBHTIICHHEL TEMIICPATY P TIOBCPXHOCTCH
0GOpY ORAHHS, MATEPHATOR 1 ST0TOROK

CPEICTR SATIITH 0T TIOBBIIIEHHIX WTH MIOHIDKEHHBIX TEMIIEATY P BOVIYXA
TeMIIEpaTy PHEIX TIEperTazioB:
CpElCTR ALITE 0T BO3eHOTRI MEXAMIIECKIX (aKTOpoR,
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